Fachvortrage
08.11.2023 ab 10:00 Uhr
09.11.2023 ab 10:00 Uhr

Fachvortrdage

An beiden Messetagen laden wir Sie zu verschiedenen
Fachvortragen ein. Hier sprechen ausgewahlte Experten
Uber aktuelle Themen der Armaturen- und Dichtungs-
branche. Dabeilegen wir besonderen Wert darauf, dass
nicht nur Hersteller zu Wort kommen, sondern auch
Anwender mit ihrer Idee, Kritik und Anregung gehort
werden.
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FACHVORTRAGE I

08.11.2023 | 10:00 Uhr

Herstellen neuer Abgange unter Druck und
Temperatur — ohne Versorgungsunterbrechung
Werkstatt-Workshop (siehe Seite 24)

08.11.2023 | 10:45 Uhr

Entwicklung von Elastomerwerkstoffen im
Fokus von Nachhaltigkeit und gestiegenen
regulatorischen Anforderungen

Aus der Sicht des Elastomererzeugers richtet sich die
Materialentwicklung langst nicht mehr ausschlieBlich
nach technischen Aspekten, sondern berlcksichtigt
die Auswirkungen von Rohstoffen und Herstellprozes-
sen auf die Konformitaten der Produkte. Die gestie-
genen Anforderungen an die Rezepturen wurden be-
sonders im Bereich der Trinkwasserkontaktmaterialien
deutlich.

Durch die gesetzliche KTW-Bewertungsgrundla-
ge rucken die einzelnen Bestandteile der Elastomer-
mischungen weiter in den Fokus der Zertifizierer. Zudem
wird auch die Nachhaltigkeit der Materialien durch Me-
thoden wie Product Carbon Footprint (PCF) und Life
Cycle Assessment (LCA) anhand ihrer Bestandteile
messbar und bewertbar. Als Hersteller von elastome-
ren Dichtungsmaterialien erldutern wir die Grundzlige
der Materialentwicklung und prasentieren Neuentwick-
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B FACHVORTRAGE

lungen, die diesen gestiegenen Anforderungen gerecht
werden.

Dr. Nicolas Klikovits

Semperit Technische Produkte
GmbH

A
08.11.2023 | 11:30 Uhr

Umweltschutzprodukte SORB
Werkstatt-Workshop (siehe Seite 25)

08.11.2023 | 12:15 Uhr

Wir rdaumen mit den Mythen rund um
Venturidiisen-Kondensatableiter auf und
zeigen, wie sie wirklich funktionieren

Die Venturidisen-Kondensatableiter-Technologie wurde
1995 von einem britischen Unternehmen patentiert. Seit-
dem sind eine Reihe urbaner Mythen und Fehlinforma-
tionen im Umlauf. In dieser Prdsentation zeigen wir, wie
sie wirklich funktioniert.

Diese Technologie basiert nicht auf Marketing-Hypes
oder Verkaufsgesprdchen, sondern wurde unabhdngig
anhand von Universitatsstudien und realen Kunden-
erfahrungen sowie analytischen Daten erforscht.
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FACHVORTRAGE I

Erfahren Sie die tatsachlichen Vorteile, den Funktions-
umfang und die Vorteile der Venturi-Disentechnologie
fur Sie als Dampfnutzer.

Nigel Egginton
EBE Engineering GmbH

08.11.2023 | 13:00 Uhr

Portalgestiitzte Asset-Management-Anwen-
dung fiir die zielgerichtete Uberwachung und
Diagnose von Stellventilen in Prozessanlagen
SAM VALVE MANAGEMENT verbindet das Know-how
in der Ventiltechnik aus Uber 100 Jahren Erfahrung mit
modernsten Diagnosealgorithmen, wodurch ein leis-
tungsstarkes Gesamtpaket aus Hardware und Cloudl6-
sung entsteht. Durch konkrete Handlungsempfehlungen
erhalten Sie Unterstitzung im Wartungs- und Instand-
haltungsfall, wodurch Kosten optimiert und die Anlagen-
verfligharkeit erhoht werden kénnen.

Christian Merkator
SAMSON AG
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08.11.2023 | 13:45 Uhr

Sauerstoff das nicht unbekannte Wesen
Getriggert durch die Energiewende ist das Multitalent
,Wasserstoff” in aller Munde. Bei der Herstellung/Ge-
winnung von Wasserstoff in Elektrolyseuren fallt durch
die Aufspaltung des H,O-Molekils natdrlich als Neben-
produkt Sauerstoff an. Dass unsere Luft ca. 21 Vol.-%
Sauerstoff enthalt haben wir frih gelernt. Der Einsatz
von O, (ca. 99,5 Vol.-%) in der Medizin hat und wird vie-
len Menschen das Leben retten.

Muss bei Sauerstoff deshalb irgendetwas Besonderes
beachtet werden? Auf jeden Falll Mit steigender O,-Kon-
zentration (> 21 %) andert sich z. B. die Verbrennungs-
geschwindigkeit und das Zundverhalten von Materialien/
Stoffen. Ein sicherer Umgang mit Sauerstoff erfordert
daher ein gutes Design aller mit O, in Beriihrung kom-
menden Teile. Dies umfasst die Dimensionierung, Aus-
wahl geeigneter metallischer Werkstoffe fur z. B. Rohre,
Bogen, Fittings sowie Armaturen, die Wahl der nicht me-
tallischen Werkstoffe fir z. B. Dichtungen bis hin zu Rein-
heitsanforderungen bei der Errichtung und dem Betrieb.

Eine Ubersicht sowie Info und Anforderungen bietet
z.B. das Merkblatt M 034 ,Sauerstoff” (DGUV-Informa-
tion 213-073), die ,Liste der nichtmetallischen Materia-
lien fur den Einsatz in Sauerstoff” (DGUV-Information
213-075) sowie die EIGA-Dokumente z. B. ,EIGA Doc
13/20 OXYGEN PIPELINE AND PIPING SYSTEMS”.

Sabine Sievers
Air Liquide Deutschland GmbH
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FACHVORTRAGE I

08.11.2023 | 14:30 Uhr

Alle reden vom digitalen Typenschild, aber wie
kann ich meine Produkte damit ausriisten?
Der Fortschritt der Technik macht auch vor digitalen Ty-
penschildern nicht halt. Mit CONEXO konnen Sie sicher
sein, dass lhre digitalen Typenschildern stets den aktu-
ellen Normen und Standards entsprechen. Kennzeich-
nung gemal der IEC 61406, Dokumentation gemal der
VDI 2770 und eine Datenstruktur gemaR der AAS (Asset
Administration Shell) sind die aktuellen Normen und
Strukturen die umgesetzt werden. Wir versehen auch
lhre Produkte schnell und einfach mit einem digitalen
Typenschild und einer eindeutigen Identifikation gemaR
der IEC 61406.

Erfahren Sie in dem Vortrag von Kevin Wulff wie das
CONEXO-System Ihnen hilft, Ihre Produkte schnell und
einfach mit einem digitalen Typenschild auszurusten.

Kevin Wulff
inevvo solutions GmbH & Co. KG

08.11.2023 | 15:15 Uhr

Preisverleihung PRIMUS Award 2023
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FACHVORTRAGE I

09.11.2023 | 10:00 Uhr

Herstellen neuer Abgange unter Druck und
Temperatur — ohne Versorgungsunterbrechung
Werkstatt-Workshop (siehe Seite 24)

09.11.2023 | 10:45 Uhr

PFAS - Diskussion: Eine Geschichte mit
ungewissem Ausgang

Am 13. Januar 2023 haben die federflihrenden Behorden
aus Deutschland, den Niederlanden, Danemark, Schwe-
den und Norwegen ein Beschrankungsdossier zur Be-
schrankung aller PFAS eingereicht. Dieses wurde am
7. Februar 2023 veroffentlicht. Seit dem 22. Mdrz 2023
bestand die Moglichkeit im Rahmen einer offentlichen
Konsultation Einspruche einzureichen. Dieser Konsulta-
tionszeitraum endete am 25. September 2023. In die-
sem Zeitraum sind bei der ECHA Uber 5.600 Kommen-
tare von mehr als 4.400 Organisationen, Unternehmen
und Einzelpersonen eingereicht worden, die nun geprlift
werden.

Der Vortrag klart tber Hintergriinde und Auswirkun-
gen bei der Herstellung von Dichtungsmaterialien aus
Fluorpolymeren aus Sicht eines Dichtungsherstellers auf
und zeigt, was KLINGER bereits konkret unternimmt,
um die Verbreitung von schadlichen PFAS zu verhin-
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dern und die Anforderungen der REACH-Verordnung
zu erflllen.

Stefan Keck
KLINGER GmbH

09.11.2023 | 11:30 Uhr

Effiziente Prozesse, mehr Verfiigbarkeit: Die
digitale Losung fiir elektrische Stellantriebe

Wir leben in einer Welt des Wandels. Zuverlassigkeit
und Planbarkeit verstehen wir heute als kostbares Gut.
Es wird immer wichtiger, dass beteiligte Komponen-
ten von kritischen Anwendungen innerhalb einer Anla-
ge zuverldssig arbeiten. Unsere CORALINK-Losung fur
elektrische Stellantriebe sorgt fiir die nahtlose Integration
und Interaktion von Daten, digitalen Werkzeugen und
Experten-Know-how. Durch die Synergieeffekte eines
digitalen Baukastens konnen Prozesse optimiert, die Ver-
figbarkeit erhoht und Instandhaltungsbedarf zeitsparend
geplant werden.

18 ADI/AM [DDM]



FACHVORTRAGE I

Bausteine wie die AUMA Cloud, die AUMA Assistant
App und das AUMA CDT 2020 schaffen dabei eine maxi-
male Transparenz tber die Stellantriebe in der Anlage.
Durch einen automatisch erzeugten Aktionsplan wer-
den aussagekraftige Kennzahlen in konkrete Empfehlun-
gen verwandelt. Dadurch gelingt es Anlagenbetreibern
friihzeitig hohe Belastungen zu erkennen, vorzeitigen zu
handeln und OptimierungsmafBnahmen in den Fokus zu
nehmen.

Kevin Nietupski
AUMA Riester GmbH & Co. KG

09.11.2023 | 12:15 Uhr

Umweltschutzprodukte SORB
Werkstatt-Workshop (siehe Seite 25)
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09.11.2023 | 13:00 Uhr

Innovative Bordeltechnologie fiir geringste
Leckageraten

Gebordelte Dichtungen werden in vielen Bereichen, wie
beispielsweise der Chemie- und Prozessindustrie immer
noch sehr hdufig eingesetzt. Die urspringliche Inten-
tion von gebordelten Dichtungen, die Leckageraten der
Flanschverbindung zu verringern und die Ausblassicher-
heit zu erhohen, wird dabei heutzutage in vielen Féllen
nicht mehr erflllt. Frenzelit hat daher eine neue Bor-
deltechnologie entwickelt, die die positiven Eigenschaf-
ten der metallischen Inneneinfassung beibehdlt und die
Dichtigkeit signifikant erhoht. Damit konnen Emissionen,
vor allem bei kritischen Anwendungen und geringen Fl&-
chenpressungen, deutlich reduziert werden.

Dr. Anna Berger
Frenzelit GmbH

09.11.2023 | 13:45 Uhr

Gesteuerte und automatische Pumpenschutz-
armaturen

Die Schroedahl-Produktelinien umfassen drei Kernpro-
dukte: Automatisches Freilauf Ruckschlag Ventil, Was-
ser- und Dampfregelventile und Dampfkihler. Es handelt
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FACHVORTRAGE I

sich dabei und Spezial-Hochdruck und Hochtemperatur-
Regelung. Heute werden wir uns auf unsere Hauptpro-
dukte konzentrieren. Die Pumpenschutzventile ,ARV”.

Wogegen muss eigentlich eine Pumpe geschitzt wer-
den? Was sind die hdufigsten Griinde fir Pumpenscha-
den?

Wir sprechen beim Pumpenschutz Uber Zentrifugal-
pumpen, oder auch Kreiselpumpen genannt. Es sind sehr
effiziente Pumpen. Kreiselpumpen missen im Schwach-
lastbetrieb gegen Uberhitzung und Trockenlauf geschiitzt
werden. Der bei Kavitation entstehende Dampfanteil ver-
sperrt teilweise den Schaufelkanal und begrenzt den sta-
tischen Druck auf den Dampfdruck. Die anschlieBende
Kondensation und Gasmitférderung kann zu folgenden
Phanomenen fuhren:

— Erosion und Korrosion

— Durchfluss Begrenzung

— Forderhohenabfall, Zusammenbruch der Forderung

— Trockenlauf der Wellendichtung

— Trockenlauf mediengeschmierte Gleitlager

— Schwingungen und Schall
Kreiselpumpen benotigen einen Schutz gegen Uberhit-
zung, Kavitation und Vibration. Unzureichender Durch-
fluss schadigt die Pumpe.

Richard Pritzkau
CIRCOR Industrial Valves
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09.11.2023 | 14:30 Uhr

Fillstand- und Druckmesslésungen fiir jede
Anforderung

Bei VEGA entstehen seit mehr als 60 Jahren Losungen
fur einfache bis hochkomplexe Messaufgaben in chemi-
schen und pharmazeutischen Anlagen, in der Lebens-
mittelindustrie sowie in der Trinkwasserversorgung, in
Klaranlagen und auf Deponien, im Bergbau und bei der
Energieerzeugung, auf Bohrinseln, Schiffen und in Flug-
zeugen.

Bei den Produktlinien PRO, BASIC und AIR geht es
um die richtige Auswahl des Messkonzepts fir Ihre An-
forderung.

Von grenzenloser Vielfalt in hochster Qualitat und Pra-
zision, Uber kompakte und prazise Alleskonner bis hin zu
verlasslicher Datensicherheit auch chne Kabel zeigen
wir Ihnen die Moglichkeiten innovativer Fullstands- und
Druckmesstechnik von heute und morgen.

Innovationen pragen das Unternehmen VEGA von
Beginn an. Prazision aus dem Schwarzwald bei der Fll-
standmessung in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft.

Daniel Geif
VEGA Grieshaber KG

b
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8. und 09.11.2023, jeweils 10:00 Uhr

Herstellen neuer Abgéange unter Druck und
Temperatur — ohne Versorgungsunterbrechung
Bei der Netzverdichtung und Erweiterung gewinnt das
Anbohrverfahren zunehmend an Bedeutung. Leitungs-
erweiterungen durch kleindimensionierte Anschlisse,
aber auch groRere Abgange an in Betrieb befindlichen
Rohrleitungen, werden durch das Anbohrverfahren wirt-
schaftlich ohne Einschrankung der Versorgung am Netz
befindlicher Verbraucher erméglicht.

Das NAVAL-Anbohrverfahren von KAHLER Indus-
trie-Armaturen ist flir Anbohrungen von unter Druck
und Temperatur stehenden Leitungen von anerkannten
Sachverstandigen bauartgeprift und vom VdTUV mit
dem Bauteil-Kennzeichen AR.303-19 zugelassen.

Die Anbohrungen erfolgen in Verbindung mit auf das
Mediumrohr aufgeschweilten NAVAL-Anbohrkugelhdh-
nen mit vollem Durchgang von DN 20 bis DN 150 und
reduziertem Durchgang DN 200.

Der zuldssige Betriebstberdruck betragt 25 bar, die
zulassige Betriebstemperatur liegt im Bereich von =30 °C
bis +200 °C. Fur alle Nennweiten werden Lochkreissa-
gen mit vorgesetztem Zentrierbohrer verwendet. Der
Zentrierbohrer ist mit einem Mitnehmer zur Aufnahme
der ausgesagten Lochscheibe ausgerustet.

Tobias Bunse
KAHLER GmbH Armaturen
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08.11.2023, 11.30 Uhr, und 09.11.2023, 12:15 Uhr

Umweltschutzprodukte SORB

SORB bietet eine breite Palette von umweltfreundlichen
und effektiven Losungen bei Leckagen und Havarien.
Neben einem revolutionaren Ol-Bindemittel zeigt die
Franz Durholdt GmbH & Co. KG lhnen spannende Pro-
dukte zur Erleichterung Ihres Arbeitsalltags:

Der biologische Reiniger Stain Solution Pro wird fir
Sie mit Sicherheit interessant sein, denn er ist kein Ver-
gleich zu chemischen, aggressiven Reinigern. Auch die
Auffangwannen vereinfachen Ihrer Instandhaltung oder
Produktion den Umgang mit auslaufenden Medien sehr,
denn diese sind in Sekunden einsetzbar. Die wiederver-
wendbaren Gullyabdeckungen werden Sie ebenfalls ver-
bliffen.

Erweitern Sie durch den Besuch des Werkstattslots
nicht nur lhre Kenntnisse tber umweltfreundliche Pro-
dukte, sondern sehen Sie, wie Sie einen Schritt in Rich-
tung einer nachhaltigeren Zukunft machen.

Fabian Trost
Franz Durholdt GmbH & Co. KG

Sebastian Schulte
Franz Durholdt GmbH & Co. KG
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